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AD2044  甲级双路压缩器
AD2044 是体现 Avalon 设计理念的一个极好的例子。它是一款两路压缩器，其中第二路为可选压缩器。AD2044 以高速的电光控制元件和

Avalon 特有的最短电路设计，提供了极低的增益压缩噪音；另外具备各种 attack 和 release 控制、侧链通道支持以及从较软的压缩到强硬的限

制控制等，您可以从中充分发挥出您的创造力。Avalon 带来的声音是美丽的，而又有您自己的特色。

功能特性：● 纯净 A 类电路，100% 离散元件 ● 极低本底噪声：-94dB ● 平衡输入和输出 ● 高动态余量 +30dB ● 具备 2 个大而清晰的 VU 表 

● 可变的域值、压缩比、启动及恢复时间 ● 双单声道或立体声操作

AD2055  甲级双路均衡器
AD2055 包含 100% 非连续的，纯 A 级功放，带先进的无源及有源滤波器拓朴结构。AD2055 独一无二的电路能够为现实中对均衡要求非常高

的场合，提供极高分辨率的瞬态细节。AD2055 自动双 DC 伺服环路控制让用户无需再使用级间耦合电容器。AD2055 能让所有音乐生动丰富。

VT-737SP  单通道电子管话放通道条
功能特性：● 4 个甲类双电子三极管 ● 支持变压器平衡话筒输入、乐器输入以及平衡线路输入 ● 具备 OPTO-Compressor、SWEEP-Equalizer

功能 ● 前面板具备 1 个大 VU 表以及 16 个功能操作旋钮 ● 最大输出电平：+30dB 平衡 600 欧姆 ● 域值 -30dB 至 +20dB，压缩比 1:1 至

20:1 ● 启动时间 2ms 至 200ms，恢复时间 100ms 至 5s ● 内置高切滤波器 ● 2U 可安装于标准机架


